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VOORWOORD

De Spinder TX2 fietsendrager maakt deel uit van de familie van fietsendragers
gefabriceerd door Tradekar Benelux BV.

Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij een juiste doelmatige en  veilige montage van
de fietsendrager  Spinder TX2.

VERANTWOORDELIJKHEDE N M.B.T DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

leder persoon die deze fietsendrager monteert , schoonmaakt , verhandelt wordt
geacht van de volledige inhoud van deze gebruiksaanwijzing kennis te hebben
genomen en deze te  hebben begrepen.

Berg deze gebruiksaanwijzing veilig en binnen handbereik op.

Bij verkoop of uitlenen van de fietsendrager deze gebruiksaanwijzing meegeven.

DOELGERICHT EN JUIST GEBRUIK

De fietsendrager Spinder TX2 kan worden gebruikt voor het vervoer van

maximaal twee fietsen. In combinatie met de derde fiets adapter XB2 (artikel

S40011 ) kan de fietsendrager gebruikt worden voor het vervoer van maximaal

drie fietsen.

De fietsendrager mag uitsluitend worden gemonteerd op trekhaken die aan de

eisen voldoen zoalsdiestaan beschreven onder fAVereisten trekh
mag in geen geval de maximum toegestane belasting van de fietsendrager

worden overschreden.

Een doelmatig gebruik ka  n niet zonder het naleven van alle informatie in deze
gebruiksaanwijzing en in het bijzonder de naleving van de

veiligheidsmaatregelen. Elk ander gebruik van de fietsendrager kan worden
beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan lichamelijk letsel of materié le schade
tot gevolg hebben.  Tradekar Benelux BV aanvaardt geen enkele

aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of

misbruik van de fietsendrager.

CONSUMENTEN HELPDESK & SUPPORT

@ 0345 -470998 (maandag t/m vrijdag 8:30 -12:30 uur)
service@tradekar.com




VEILIGHEIDSVOORSCHRI FTEN - TOELICHTINGOPDEC ATEGORIEEN

In deze gebruiksaanwijzing zijn de veiligheidsvoorschriften in de volgende
categorieén onderverdeeld:

WAARSCHUWING!

Het oplopen van lichamelijk letsel is mogelijk:
Aanwijzingen met het woord WAARSCHUWING! waarschuwen voor een
mogelijk dreigend gevaar. Als dit gevaar niet wordt gemeden, kan dit de

dood of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

VOORZICHTIG!

A Het oplopen van lichamelijk letsel of het ontstaan van materiéle schade
zijn mogelijk:
Aanwijzingen met het woord VOORZICHTIG! waarschuwen voor een
mogelijk dreigend gevaar. Als dit gevaar niet wordt gemeden, kan dit
geringe of op kleine schaal lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Het
product of iets and  ers in de directe omgeving kunnen ernstig worden
beschadigd.

LET OP!

A Het oplopen van lichamelijk letsel of het ontstaan van materiéle schade
zijn mogelijk:
Aanwijzingen met de woorden LET OP! waarschuwen voor een mogelijk
schadelijke situatie.  Als deze schadelijke situatie niet gemeden wordt, kan
het product of iets anders in de directe omgeving worden beschadigd.

ADVIES

Overige adviezen:

Handige tip. Vergemakkelijkt het gebruik of installatie van het product of
heeft als doel om te komen tot een beter begrip.

Een herhaaldelijk gebruikt veiligheidssymbool treedt niet in de plaats van dit
veiligheidsvoorschrift. Lees daarom eerst het veiligheidsvoorschrift en volg deze
precies op.









VEREISTEN TREKHAAK

WAARSCHUWING!

Lichamelijk letsel kan worden opgelopen door het breken van de trekhaak.

Door het monteren van de fietsendrager op een trekhaak van te zwak

materiaal zou de trekhaak kunnen breken.

1 Monteer de fietsendrager alleen op een trekhaak van staal soort St52,
gietijzer soort GG52 of betere kwaliteit.

1 Monteer de fietsendrager nooit op een trekhaak gemaakt van
aluminium of soortgelijke lichte materialen en kunststof.

1 Monteer de fietsendager alleen op een personenauto trekhaak

9 15-19mm
Monteer de fietsendrager alleen op trekhaken, die de
volgende eigenschappen bezitten:

Materiaal: min . staal of gietijzer St52 of GG52 & P
D-waarde: >7,6 kN it :
Trekhaakbal: @50mm ( class A -50 volgens £

EC 94/20 of ECE R55

min. 32mm

Let op het advies van de fabrikant van de trekhaak. |
_ﬂ 27-29mm |

VEILIGHEIDSVOORSCHRI FTEN

Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing met de daarin staande instructies. Als u
de instructies niet opvolgt, kan  dit leiden tot lichamelijk letsel of materiéle
schade.

Weet u niet zeker of u de montage van de fietsendrager op een juiste wijze hebt

uitgevoerd, vraag dan uw leverancier of de fabrikant om nadere informatie. Noch
de fabrikant, of leve  ranciers zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt die op
ondeskundig gebruik of op een ondeskundige montage zijn terug te voeren.

Controleer de fietsendrager en de daarbij behorende lading regelmatig! U bent
daartoe juridisch verplicht en u wordt in ge val van schade aansprakelijk gesteld!

ADVIES

Bij het rijden met een gemonteerde fietsendrager, zijn de wettelijke
vereisten voor het vervoer van goederen achter uw motorvoertuig van
toepassing.

WAARSCHUWING!

Lichamelijk letsel of materiéle schade veroorzaakt door een veranderd
gedrag van een motorvoertuig.

Het rijden met een fietsendrager beinvloedt de rijeigenschappen van uw
motorvoertuig.

1 Pas uw rijsnelheid aan het nieuwe gedrag van het motorvoertuig.

1 Rijdnooitsnellerdan1 30 km/h.

1 Vermijd plotselinge of trekkende stuurbewegingen.

1 Let erop dat uw motorvoertuig langer is dan normaal.



WAARSCHUWING!

Lichamelijk letsel of materiéle schade veroorzaakt door overbelading.

Overschrijding van de maximum belastbaarheid van de fietsendrager,

oversch rijding van de maximum toegestane kogeldruk van de trekhaak en

overschrijding van het maximum toegestane totaal gewicht van uw

motorvoertuig kunnen tot ernstige ongevallen leiden.

1 Letop! Houd u onvoorwaardelijk aan de wettelijke vereisten inzake
maximum lading, toegestane kogeldruk en t oegestaan totaal gewicht
van uw motorvoertuig.  Overschrijd deze vereisten niet.

WAARSCHUWING!
Lichamelijk letsel of materiéle schade veroorzaakt door het verlies van
fietsen.
Het rijden zonder spanbanden kan leiden tot ongelukken.
1 Controleer voor het begin van iedere rit de goede staat en stevigheid
van de spanband om de fietsframes ende framehoudersv ande
fietsendra ger (zi e st ap Ee&sermop deffietseridiader f

plaatsen 0).
1 Controleer voor het begin van iedere rit de goede staat en stevigheid
van de beide spanbanden om het voor - en achterwiel van de fiets(en).

Trek de spanbanden eventueel na.

Controleer voor het begin van iedere rit, of de gebruikte spanbanden
onbeschadigd en niet versleten zijn.

1 Beschadigde of versleten spanbanden moeten voor het begin van de rit
worden vervangen voor onbeschadigde spanbanden. Alleen

spanbanden die door Tradekar Benelux BV zijn toegestaan, mogen
worden gebruikt.

E

WAARSCHUWING!

Lichamelijk letsel of materiéle schade veroorzaakt door niet juist
gemonteerde fietsendrager.

Het rijden met een gekantelde of ineenvouwen fietsendrager kan tot
ongevallen leiden.

De beweegbare onderdelen van de fietsendrager zijn in niet volledig
gemontee rde positie een bron van gevaar.

1 Haal de fietsendrager van het motorvoertuig als u die niet nodig heeft.
1 Rijd nooit met een gekantelde of ineenvouwen fietsendrager.

WAARSCHUWING!

Lichamelijk letsel of materiéle schade veroorzaakt door overhangende

onderd elen.

Over het uiteinde van het motorvoertuig dan wel over het uiteinde van de

fietsendrager hangende onderdelen kunnen tijdens het rijden lichamelijk

letsel of materiéle schade veroorzaken.

9 Monteer alleen onderdelen die niet over het uiteinde van het voe rtuig
uitsteken.

WAARSCHUWING!

Lichamelijk letsel of materiéle schade veroorzaakt door dekzeilen.
Dekzeilen verhogen de luchtweerstand. Zij kunnen losraken en
rondvliegen, wat tot ernstige ongevallen kan leiden.

1 Gebruik geen dekzeilen of andere soorten a fdekking.



WAARSCHUWING!

Lichamelijk letsel of materiéle schade veroorzaakt door het verlies van de

fietsendrager.

De fietsendrager gaat na bevestiging en na een paar gereden kilometers

pas echt goed vastzitten op de trekhaak.

1 Controleer na een paar kilometer de bevestiging van de fietsendrager
op het goed vastzitten op de trekhaak.

1 Zet de fietsendrager opnieuw vast indien deze (te) los op de trekhaak
zit.

WAARSCHUWING!

Lichamelijk letsel of materiéle schade veroorzaakt door het afbreken van
de fietsendrager.

Door met de fietsendrager in ruw terrein te rijden kan deze afbreken.
Gebruik de fietsendrager niet in ruw terrein.

Alleen geschikt voor gebruik op een personenauto trekhaak.

LET OP!

Materiéle schade veroorzaakt door het openen van de achterklep of

kofferdeksel.

De achterklep of kofferdeksel kunnen beschadigd worden als zij in

aanraking komen met de op de trekhaak aangebracht e fietsendrager.

1 De elektrisch bedienbare  achterklep uitschakelen en deze met de hand
bedienen.

1 Kantel de fietsendrager weg voordat de achterklep of kofferdeksel
wordt geopend

LET OP!
A Materiéle schade veroorzaakt door hete uitlaatgassen.
Als het uiteinde van de uitlaat zich in de buurt van de fietsendrager of
fietsen bevindt, kunnen deze hierdoor worden beschadigd.
I Gebruik indien nodig een uitlaatsierstuk met bocht
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REINIGING EN ONDERHOU D

De fietsendrager kan met een zacht wasmiddel, warm water en / of een zachte
doek worden schoongemaakt. Verwijder voordien grof vuil en stof.
Gebruik geen oplosmiddelen of soortgelike r ei ni gingsmiddel en; deze Kk

fietsendrager beschadigen.

Laat de fietsendrager zelf opdrogen. Gebruik geen féhn of andere
warmteapparaten om het droogproces te versnellen.

Indien van de fietsendrager in het kustgebied of tijdens de wint er gebruik wordt
gemaakt, maak deze dan regelmatig schoon. Door het zout af te spoelen

verlengt u de levensduur van de fietsendrager.

Bewaar de fietsendrager, indien deze langere periodes buiten gebruik is,
(bijvoorbeeld tijdens de winder) droog en afgede kt, om de levensduur te
verlengen.

ONDERHOUD

Controleer voor iedere rit de fietsendrager op slijtage.

Vooral defecte metalen onderdelen en spanbanden moeten worden vervangen.
Neem contact op met onze klantenservice voor de vervanging van onderdelen.
Elke wijziging aan originele onderdelen en materialen of aan de constructie van

de fietsendrager kunnen de veiligheid en effectief gebruik nadelig beinvioeden.

De stalen onderdelen van de fietsendrager zijn in de fabriek van een
poedercoating voorzien om corrosie tegen te gaan. Als deze beschermlaag is
beschadigd, dan dient de schade zo snel mogelijk op professionele wijze te
worden hersteld.

Onder normale omstandigheden hoeft de fietsendrager slechts te worden
schoongemaakt; dezenderBoudd arij. verder

VERWIIJDERING

Voor de vernietiging moeten de voorschriften van de plaatselijke overheid in acht
worden genomen.

Verwijder ook de verpakking gesorteerd op de diverse gebruikte materialen in de
daarvoor bestemde  afvalcontainers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeentelijk afvalbedrijf.
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7/13 POLIGE STEKKER

Deze fietsendrager is uitgerust met verlichting. Deze verlichting kan aangesloten
worden op de trekhaak  stekkerdoos van uw auto. Aangezien er meerdere soorten
stekkers in omloop zijn, heeft deze drager de keuze uit de gebruikelijke 7polige

stekker en de 13polige  stekker (Jaeger). Hierdoor is de drager geschikt voor elke
trekhaak!

Beide stekkers zitten verwerkt in één behuizing. Over de stekker die niet

gebruikt wordt, moet het bijgeleverde afdekkapje gedaan worden.

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor een gespecia liseerd bedrijf, die voor

het ombouwen van een  elektrische installatie kan zorgdragen. Het is niet

toegestaan deze ombouw door ongetrainde personen te laten uitvoeren.

Universeel systeem 7 polig 1/L Richtingaanwijzer link s | geel

2/54G | Mistachterlicht blauw
3/31 Massa wit
4/R Richtingaanwijzer groen
5/58R | rechts bruin
6/54 Achterlicht rechts rood
7/58L | Remlichten zwart

Achterlicht links

Het achteruitrijlicht werkt
niet viade 7 -polige stekker!

Jaeger systeem 13 polig 1 Richtingaanwijzer links geel
(DIN 72.570) 2 Mistachterlicht blauw
3 Massa wit
4 Richtingaanwijzer groen
5 rechts bruin
6 Achterlicht rechts rood
7 Remlichten zwart
8 Achterlicht links grijs
9 Achteruitrijlicht
10 Niet in gebruik
11 Niet in gebruik
12 Niet in gebruik
13 Massa

Niet in gebruik
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EXPLOSIETEKENING

Spinder TX2
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ONDERDELENLIJST

Pos Omschrijving Aantal Maat

nr.

1 Inbusbout 2 M5x14

2 Kentekenplaathouder 1

3 Kentekenplaathouder 1
bevestigingsbeugel

4 Achterlicht  links 1

5 Kunststof lampbeschermer links 1

6 Kunststof wielstopper 4

7 Rubber velgbeschermer 4

8 Aluminium wielhouder  basis links 1

9 Kunststof afdekkap 1

10 Bout 1 M10x115

11 Sluitring 14 M10

12 Aluminium framehouder 2

13 Zelfborgende moer 7 M10

14 Kunststof afdekkap 1

15 Kunststof interieur voor scharnier 2

16 Basisframe met snelkoppeling 1

17 Kunststof kap je 4

18 Schroef 5 St4.8x20

19 Aluminium wielhouder basis rechts 1

20 Kunststof lampbeschermer rechts 1

21 Achterlicht rechts 1

22 Basisframe met snelkoppeling 1

23 Kunststof voetje lang 2

24 Boutje 2 M5x40

25 Kantelmechanisme pedaal 1

26 Sluitring 2 M5

27 Bout 4 M10x100

28 Sluitring 2 M5

29 Zelfborgende moer 2 M5

30 Sluitring 10 M5

31 Kentekenplaat vergrendeling 1

32 Kunststof afdekkapje 2

33 Kunststof voetje kort 2

34 Boutje 2 M5x20

35 Kunststof ring 8

36 Boutje 1 M5x16

37 Bout 2 M10x80

38 Kentekenplaat scharnierbeugeltje 1

39 Kunststof kapje wielstopper 4
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VORWORT

Der Spinder TX2 Fahrradtrager ist ein Teil der Familie von Fahrradtragern
hergestellt von Tradekar Benelux BV.

Diese Montageanleitung hilft Ihnen bei der bestimmungsgemalfen und sicheren
Montag e des Fahrradtrdgers  Spinder TX2.

PELICHTEN IM UMGANG MIT DIESER MONTAGEAN LEITUNG

Jede Person, die diesen Fahrradtrager montiert, reinigt oder entsorgt, muss den
vollsténdigen Inhalt dieser Montageanleitung zur Kenntnis genommen und
verstanden haben.

Bewahren Sie diese Montageanleitung immer griffbereit und sicher auf.

Bei einer Weitergabe des Fahrradtragers geben Sie die Montageanleitung mit.

BESTIMMUNGSGEMARER G EBRAUCH

Der Fahrradtréager Spinder TX2 dient dem Transport von max. zwei Fahrradern.
In Kombination mit dem dritten Fahrradadapter (Artikel S40011 ) kann der
Fahrradtrager fur den Transport von bis zu drei Fahrradern verwendet werden.

Er darf ausschlie3lich an Anhangerkupplungen montiert werden, die die
Voraussetzungen erfillen, die im Kapitel Kupplungsvoraussetzungen genannt
sind. AuRBerdem darf auf keinen Fall die zulassige Nutzlast des Fahrradtragers
Uberschritten werden.

Zum bestimmungsgemalfen Gebrauch gehdért auch die Beachtung aller

Informationen in dieser Montageanleitung, insbesondere die Beachtung der
Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendu ng gilt als nicht bestimmungsgeman
und kann zu Sachschaden oder Personenschaden fuhren. Tradekar Benelux BV
Ubernimmt keine Haftung flir Schaden, die durch nicht bestimmungsgemalien
Gebrauch entstehen.

SUPPORT ENDVERBRAUCH ER

% +31 (0) 345-470998 (Monta g bis Freitag 8:30 -12:30Uhr)
service@tradekar.com
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SICHERHEITSHINWEISE i ERLAUTERUNG DER KA TEGORIEN
In der Anleitung finden Sie folgende Kategorien von Sicherheitshinweisen:

WARNUNG!

Personenschaden moglich:

Hinweise mit dem Wort WARNUNG! Warnen vor einer maglicherweise
drohenden Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, kénnen Tod oder
schwerste Verletzungen die Folge sein.

VORSICHT!

Personen - oder Sachschaden moglich:

Hinweise mit dem Wort VORSICHT! warnen vor einer moglicherweise
drohenden Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen leichte oder
geringflgige Verletzungen die Folge sein. Das Produkt oder etwas in der
Umgebung kdnnte schwer beschadigt werden.

ACHTUNG!
Personen - oder Sachschaden mdglich:

Hinweise mit dem Wort ACHTUNG! warnen vor einer moglicherweise
schadlichen Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt
oder etwas in der Umgebung beschadigt werden.

HINWEIS

Sonstige Hinweise:

Nutzlicher Tipp. Erleichtert die Bedienung oder Montage des Produkts oder
dient zum besseren Verstandnis.

Das jeweils verwendete Sicherheitssymbol ersetzt nicht den Text des
Sicherheitshinweises.  Lesen Sie deshalb den Sicherheitshinweis und befolgen Sie
ihn genau!
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KUPPLUNGSVORAUSSETZU _ NGEN

WARNUNG!

Personenschéaden durch Brechen der Anhangerkupplung maoglich.

Durch Montage des Fahrradtragers an einer Kupplung aus zu weichem

Material kénnte  die Kupplung brechen.

1 Montieren Sie den Fahrradtrager nur an eine Kupplung aus Stahl St52,
Grauguss GG52 oder besserer Glite.

1 Montieren Sie den Trager nie an einer Kupplung aus Aluminium,
anderen Leichtmetallen oder Kunststoff.

1 Nur geeignet fiir den Einsatz auf einer Pkw - Anhangerkupplung.

9 15-19mm
Montieren Sie den Fahrradtrager nur an
Anhéangerkupplungen, die folgende Eigenschaften

besitzen: E @ 49,61-50mm
Material: mind. Stahl St52 oder Grauguss 17
GG52 E '-E
D-Wert: >7,6 kN H
Kupplungskugel: @50mm ( Klasse A-50 gemaf Bl

EC 94/20 oder ECE R55)

_ﬂ 27-2§mm_

Beachten Sie die Hinweise des Kupplungsherstellers

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie die Montageanweisung genau. Wenn Sie die Anweisungen nicht
befolgen, kann das zu Personen - und Sachschaden fuhren.

Sollten Sie sich bei der Montage nicht sicher sein, bitten Sie Ihren Handler oder
den Hersteller um weitere Informationen. Weder Hersteller noch Handler haften

fur Schaden, die auf einen unsachgemafen Gebrauch oder eine unsachgemafe
Montage zuriickzufiihren sind.

Kontrollieren Sie den  Fahrradtréager und die dazu gehérende Ladung regelmaRig!
Sie sind dazu verpflichtet und werden im Schadenfall haftbar gemacht.

HINWEIS

Beim Fahren mit montiertem Fahrradtrager gelten die gesetzlichen
Bestimmungen und Vorschriften Giber die Befdrderung von Gutern hinter
Ihrem Fahrzeug.

WARNUNG!

Personen - oder Sachschaden durch verandertes Fahrzeugverhalten.

Das Fahren mit dem Fahrradtrager beeinflusst die Fahreigenschaften Ihres
Fahrzeugs.

I Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit dem neuen Fahrzeugverhalten an.
 Fahren Sie nie schnellerals1 30 km/h.

1 Vermeiden Sie pl6tzliche und ruckartige Steuerbewegungen.

1 Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug langer ist als gewohnt.
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WARNUNG!
Personen - oder Sachschaden durch  Uberladen.

Das Uberschreiten der max. Nutzlast des Fahrradtragers, sowie der
zulassigen Stutzlast  der Anhéangerkupplung oder des zulassigen
Gesamtgewichts kann zu schweren Unféllen fUhren.

1 Beachten Sie unbedingt die Angaben zur max. Nutzlast, zulassigen

Stitzlast und  zuldssigem Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs.
Uberschreiten Sie diese  Angaben keinesfalls.

WARNUNG!

Personen - oder Sachschaden durch Verlieren der Fahrrader.

Das Fahren ohne Sicherheitsgurte kann zu Unfallen fuhren.

1 Uberpriifen Sie vor jedem Fahrtantritt den korrekten und festen Sitz

des Gurtes um die Fahrraderund Rahmenhalter des Tragers (sehe
Abbildung 12 Kapitel fFahrrader montieren 0).

1 Uberprifen Sie vor jedem Fahrtantritt den korrekten und festen Sitz
der beiden Gurte  um das Vorderrad und den Gurt um das Hinterrad des
Fahrrades.

1 Spannen Sie die Gurte ggf. nach.

1 Uberpriifen Sie vor jedem Fahrtantritt, ob die verwendeten Gurte
unbeschadigt und  unverschlissen sind.

1 Beschadigte oder verschlissene Gurte missen vor Fahrtantritt gegen
unbeschadigte Gurte ausgetauscht werden. Es durfen nu r Gurte

verwendet werden, die  von Tradekar Benelux BV dafur zugelassen sind.

WARNUNG!

Personen - oder Sachschaden durch nicht komplett montierten
Fahrradtrager.

Das Fahren mit zusammengeklapptem Fahrradtrager kann zu Unféllen
fuhren.

Die beweglichen Teile  des Fahrradtragers stellen im nicht fertig montierten
Zustand eine Gefahrenquelle dar.

1 Demontieren Sie den Fahrradtrager, wenn Sie ihn nicht bendétigen.

1 Fahren Sie niemals mit zusammengeklapptem Fahrradtrager.

WARNUNG!

Personen - oder Sachschaden durch ib  erstehende Teile.

Uber den Rand des Fahrzeugs bzw. Fahrradtragers stehende Teile kdnnen

wahrend der Fahrt Personen - oder Sachschaden verursachen.

1 Montieren Sie nur Teile, die nicht Giber den Rand des Fahrzeugs
herausragen.

WARNUNG!

Personen - oder Sachschaden durch Abdeckplanen.

Abdeckplanen erhéhen den Luftwiederstand. Sie kénnen sich I6sen und
umherfliegen, das kann zu schweren Unféllen fuhren.

1 Benutzen Sie keine Planen.
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WARNUNG!
Personen - oder Sachschaden durch Verlieren des Fahrradtragers.

Der Trager setzt sich nach der Befestigung und einigen gefahrenen

Kilometern erst richtig auf die Kupplung.

1 Kontrollieren Sie die Befestigung des Tragers auf sicheren Sitz nach
einigen Kilometern.

I Fuhren Sie die Montage bei lockerem Sitz neu durch.

WARNUNG!

Personen - oder Sachschaden durch Abbrechen des Fahrradtragers.
Das Fahren mit montierten Fahrradtrager in unwegsamen Gelénde kann
zum Abbrechen des Tréagers fuhren.

Benutzen Sie den Fahrradtrager nicht in unwegsamem Gelande.

Nur geeignet fir den Einsatz auf einer Pkw - Anhangerkupplung.

ACHTUNG!
A Sachschaden durch 6ffnende Heckklappe.
Die Heckklappe kénnte gegen den Fahrradtrager schlagen und beschadigt
werden.
1 Elektrische Heckklappen abschalten und manuell betatigen.
1 Klappen Sie d en Fahrradtrager vor dem Offnen der Heckklappe ab.

ACHTUNG!
Sachschaden durch heif3e Auspuffgase.

Es kdnnen Schaden am Trager oder den Fahrradern entstehen, wenn die
Auspuffmindung direkt daran grenzt.
1 Benutzen Sie ggf. eine Auspuffblende.
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REINIGUNG UND PELEGE

Der Fahrradtrager kann mit einem milden Reinigungsmittel, mit warmem Wasser
und/oder einem weichen Tuch gereinigt werden. Entfernen Sie vorher groben
Schmutz und Staub.

Benutzen Sie keine Losungsmittel oder ahnliche Reiniger, da diese den
Fahrradtrager beschéadigen kénnen.

Lassen Sie den Fahrradtrager von alleine trocknen. Benutzen Sie keinen Fon oder
andere Heizgerate fir eine Beschleunigung de s Trocknungsvorgangs.

Reinigen Sie den Fahrradtrager im Kistenbereich und beim Einsatz bei
Winterbedingungen regelméafig, um Salz abzuspilen und die Haltbarkeit des
Fahrradtragers zu verlangern.

Lagern Sie den Fahrradtrager in langeren Zeiten ohne Benutzu ng (z. B. Gber den
Winter) trocken und geschiitzt, um die Lebensdauer zu verlangern.

WARTUNG

Prifen Sie vor jeder Fahrt den Fahrradtrager auf Verschleif3.

Insbesondere defekte Metallteile und Spannriemen missen ausgetauscht
werden.

Fir den Austausch  der Teile wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Jegliche Veranderung an Originalteilen und Materialien oder an der Konstruktion
des Fahrradtragers kann die Sicherheit und Leistungsfahigkeit beeintrachtigen.

Die Stahlteile des Fahrradtragers wurden werksseitig durch eine
Pulverlackbeschichtung gegen Korrosion geschutzt. Ist diese Lackschicht
beschadigt, sorgen Sie  schnellstmdglich fir eine professionelle Beseitigung des
Schadens.

Bei normalen Bedingungen ist der Fahrradtrager nur zu reinigen und ans onsten
wartungsfrei.

ENTSORGUNG

Fur die Entsorgung sind die o6rtlichen, behordlichen Vorschriften zu beachten.

Entsorgen Sie auch die Verpackung sortenrein in den dafir vorgesehenen
Sammelbehéltern.

Né&here Informationen erhalten Sie bei lhrer kommunalen Entsorgungsstelle.
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STECKER 7/13 POLIG

Dieser Fahrradtrager ist mit einer Beleuchtung ausgeriistet. Die Beleuchtung wird

an der Steckdose der  Anhangerkupplung angeschlossen. Da verschiedene Sorten
von Steckdosen im Umlauf sind, verfligt dieser Trager Uber einen 7 und 13
poligen Stecker (Jaeger). Dadurch ist der Trager geeignet fiir jede Art von
Anhé&ngerkupplungen bzw. den zugehdrigen Steckdosen!

Beide Stecker befinden sich im selben Gehause. Auf der Stecker6ffnung, die nicht
bendtigt wird, muss wéahrend des Betriebs die mitgelieferte Abdeckkappe
angebracht werden.

Die nachfolgenden Information beziiglich der Steckerbelegung sind ausschlieflich

fur Umrustungen bei einem Fachbetrieb bestimmit. Eine Umrustung durch nicht
geschulte Personen ist nicht zuléssig.

Uni versal System 7 Pin 1/L Blinker links gelb
2/54G | NebelschluBBleuchte blau
3/31 Masse weild
4/R Blinker rechts grin
5/58R | SchlufRleuchte rechts braun
6/54 Bremsleuchten rot
7/58L | SchluRRleuchte links schwarz

Ruckfahrleuchte
funktioniert nicht mit einem
7 -poligen Stecker

Jaeger System 13 Pin 1 Blinker links geel
(DIN 72.570) 2 Nebelschluf3leuchte blauw
3 Masse wit
4 Blinker rechts groen
5 SchluB3leuchte rechts bruin
6 Bremsleuchten rood
7 SchluBBleuchte links zwart
8 Ruckfahrleuchte grijs
9 Nicht belegt
10 Nicht belegt
11 Nicht belegt
12 Masse
13 Nicht belegt
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EXPLOSIONSZEICHNUNG

Spinder TX2
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STUCKLISTE

Pos Beschreibung Anzahl MalRe
Nr.
1 Inbus Schraube 2 M5x14
2 Kennzeichenhalter 1
3 Kennzeichenhalter 1
Befestigungsbigel
4 Rucklicht links 1
5 Kunststoff Lampenschutz links 1
6 Kunststoff Radstopper 4
7 Gummi_Felgenschutz 4
8 Radschienentrager links 1
9 Kunststoff Abdeckkappe 1
10 Schraube 1 M10x115
11 Scheibe 14 M10
12 Aluminium Rahmenhalter 2
13 Selbstsichernde Mutter 7 M10
14 Kunststoff Abdeckkappe 1
15 Kunststoff -Interieur flr Scharnier 2
16 Grundrahmen mit 1
Schnellkupplung
17 Kunststoff Abdeckkappe 4
18 Schraube 5 St4.8x20
19 Radschienentrédger rechts 1
20 Kunststoff Lampenschutz rechts 1
21 Rucklicht rechts 1
22 Grundrahmen Schnellkupplung 1
23 Kunststoff FuR3 (lang) 2
24 Schraube 2 M5x40
25 FulR pedal Abklappmechanismus 1
26 Scheibe 2 M5
27 Schraube 4 M10x100
28 Scheibe 4 M5
29 Selbstsichernde Mutter 2 M5
30 Scheibe 10 M5
31 Kennzeichenhalter Verrieglung 1
32 Kunststoff Abdeckkappe 2
33 Kunststoff Fuld (kurz) 2
34 Schraube 2 M5x20
35 Kunststoff Scheibe 8
36 Schraube 1 M5x16
37 Schraube 2 M10x80
38 Kennzeichenhalter Scharnier 1
39 Kunststoff Abdeckkappe
4
Radstopper
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FOREWORD

The Spinder TX2 bike carrier is part of the family of bike carriers manufactured
by Tradekar Benelux BV.

These fitting instructions will assist you with the proper and safe fitting of the
Spinder TX2 bicycle carrier.

OBLIGATIONS REGARDIN G THESE FITTING INST RUCTIONS

Every person who fits, cleans or disposes of this bicycle carrier must have taken
note of and understood the complete contents of these fitting instructions.

Keep these fitti ng instructions ready -to-hand and safe at all times.

Hand on these fitting instructions when removing or passing on the bicycle

carrier.

PROPER USE

The bicycle carrier Spinder ~ TX2 is used for the transport of max. two bicycles. In
combination with the third bike adapter (article S40011 ), the bike carrier can be
used for transporting up to three bicycles.

It must be mounted only on trailer couplings which meet the requirements
specified in the chapter fAHepernpidsiblmogarryinge qui rement s o
capacity of the bicycle carrier must not be exceeded under any circumstances.

Proper use also includes the observation of all information provided in these

fitting instructions, and in particular the safety instructions. Any other fo rm of
use constitutes improper use, and can result in personal injury or material

damage. Tradekar Benelux BV accepts no liability for damage resulting from

improper use.

ONSUMENTEN HELPDESK & SUPPORT

@ +31 (0)345 -470998 (Monday until Friday 8:30 -12:30)
service@tradekar.com
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SAFETY INSTRUCTIONS I_EXPLANATION OF THE CATEGORIES
You will find in these instructions the following categories of safety instructions:

WARNING!

Personal injury possible:

Instructions under the heading WARNING! warn of potentially impending
danger. Failure to avoid such danger may result in serious or even fatal
injuries

CAUTION!

Personal injury or material damage possible:

Instructions under the heading CAUTION! warn of possibly impending
danger. Failure to a void such danger may result in slight or minor injuries.
The product or other nearby objects may be severely damaged.

ATTENTION!
Personal injury or material damage possible:

Instructions under the heading ATTENTION! warn of a potentially harmful
situation. Failure to avoid such situations may result in damage to the
product or other nearby objects.

NOTE!
Other instructions:
Useful tip. Facilitates the operation or fitting of the product or serves for

better understanding.

The safety symbol used does not replace the text of the safety instruction.  Read
the safety instruction and follow it exactly!
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COUPLING REQUIREMENT S

WARNING!

Personal injury is possible due to breakage of the trailer coupling.

The coupling could break if the bicycle carrier is fitted to a coupling made

of a too soft material.

9 Fit the bicycle carrier only to a coupling made of steel St52, grey cast
iron GG52 or higher quality.

1 Never fit the bicycle carrier to a coupling made of aluminium, other
light metals or plastic.

1 Only suitable for use on the coupling of a passenger car

@ 15-19mm

Fit the bicycle carrier only to trailer couplings with the [ 11
following properties:
Material: min. steel St52 or grey cast iron £

GGSZ : ‘2 9 49,61-50mm
D-value: >7,6 kN g £
Tow ball: @50mm (class A -50 according 2 '

EC 94/20 or ECE R55) E|
Note the instructions of the coupling manufacture. @ 27-29mm |
SAFETY INSTRUCTIONS
Follow the fitting instructions carefully. Failure to follow the instructions can lead
to personal injuries and material
damage.

If you are not sure about correct fitting, ask your dealer or the manufacturer for
further information. Neither the manufacturer nor dealer are liable for damages
which are due to improper use or fitting.

Check the bicycle carrier and the load r egularly: you are required to do so and
may be held liable in case of damage.

NOTE
@ The legal regulations and provisions on the transport of goods on the back
of your vehicle apply when driving with a mounted bicycle carried.

WARNING!

Personal injury or  material damage due to changed vehicle driving
characteristics.

Driving with the bicycle carrier fitted will affect the driving characteristics
of your vehicle.

1 Adjust your speed to the new driving characteristics.

T Never exceed aspeed of 1 30 km/h.

1 Avoid sudden and jerky steering movements.

1 Remember that your vehicle is longer than usual.
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WARNING!

Personal injury or material damage due to overloading.

Exceeding the max. carrying capacity of the bicycle carrier or the

permissible bearing load of the trailer coupling or the permissible overall

weight can lead to serious accidents.

1 Observe the information on the max. carrying capacity, permissible
bearing load and permissible overall weight of your vehicle. Never
exceed these specifications.

WARNING!
Personal injury or material damage due to loss of the bicycles.
Carrying bicycles without using the safety straps can lead to accidents.
1 Before the start of every journey, check the correct and firm
attachment of the  strap around the bikes and the frame holder bra cket
of the carrier (see Mbunéngbidy@es odf. chapter
1 Before the start of every jour ney, check the correct and firm
attachment of both straps around the front wheel, and the strap around
the rear wheel of the bicycle.

1 Tighten the straps if necessary.

1 Before the start of every journey, check that the straps are not worn or
damaged.

1  Worn or damaged straps must be replaced with undamaged straps
before the start of the journey. The straps used must be approved by
Tradekar Benelux BV.

WARNING!

Personal injury or material damage due to incompletely fitted bicycle

carrier.

Driving with a folded bicycle carrier can lead to accidents.

The moving parts of bicycle carrier constitute a source of danger if not

properly fitted.

1 Remove the bicycle carrier if it is not needed.
1 Never drive with a folded bicycle carrier.

WARNING!

Personal injury or material damage due to projecting parts.

Parts projecting beyond the edge of the vehicle or bicycle carrier can cause
personal injury or material ~ damage when driving.

9 Fit only such parts which do not project beyond the edge of the vehicle

or bicycle carrier.

WARNING!
Personal injury or material damage due to tarpaulins.
Tarpaulins increase the air resistance. They can become loose and fly

about leadingto serious accidents.
1 Never use tarpaulins or covers.
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WARNING!

Personal injury or material damage due to loss of the bicycles.

After the attachment, the carrier first settles properly into the coupling
after driving several kilometres.

1 Check the attachment of the carrier for secure attachment after driving

several kilometres.
I Redo the attachment if it is loose.

WARNING!

Personal injury or material damage due to the breaking off of the bicycle
carrier.

Driving with a mounted bicycle carrier over difficult terrain can lead to the
carrier breaking  off.

Do not use the bicycle carrier when driving over difficult terrain.

Only suitable for use on the hitch of a passenger car .

ATTENTION!
Material damage due to opening tailgate.

The tailgate could impact against the bicycle carrier and be damaged.
1 Switch off electric tailgates and operate them manually.
1 Fold down the bicycle carrier before opening the tailgate.

ATTENTION!
Material damage due to hot exhaust gases.

Damage can be caused to the bicycle carrier or the bicycles if the exhaust
pipe is too close.
1 Fit an exhaust deflector if necessary.
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