INSTRUKCJA
montazu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie
zacisku wg Eaczenie przewodow
501 PN sedan
1 L Kierunkowskazy lewe 4
2 + Tylne §wiatla przeciwmglowe 10
3 31 Masa
4 R Kierunkowskazy prawe
5 58R | Swiatfa pozycyjne prawe
6 54 Swiatla hamowania 9
7 58L | Swiatta pozycyjne lewe

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie:
MERCEDES 124, 4 drz., kabriolet, coupe, kombi produkowanego od
1985 do 05.1995 r., numer katalogowy DO2A i stuzy do ciagnigcia
przyczep o masie catkowitej do 1900 kg i nacisku na kule max 75 kg.

OD PRODUCENTA

Dzigkujemy za wybor produkowanego przez nasza firm¢ zaczepu kulowego. Jego
niezawodno$¢ zostala potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych
klientow. Jednakze niezawodno$¢ zaczepow kulowych jest zalezna rdéwniez od
prawidtowego montazu oraz prawidtowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Panstwa
0 staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montazu oraz przestrzeganie wilasciwych
wskazowek.

Zaczep nalezy zamontowac¢ w miejscach do tego celu przeznaczonych
przez producenta samochodu.

Kolejnos¢ czynnosci przy montazu

1. Zdemontowa¢ zderzak, odczepi¢ thumik z opasek oraz odkreci¢ ostong cieplna
znajdujaca si¢ nad ttumikiem.

2. Odszuka¢ miejsca fabrycznie napunktowane po lewej i prawej stronie
podwozia a nastgpnie wykona¢ otwory (poz. A) wierttem g15mm.

3. W znajdujace sig¢ po lewej i prawej stronie wngki kota zapasowego ,,korytka”
wlozy¢ wsporniki boczne (poz. 4 i 5) a nastgpnie $rubami M12x45mm z
wyposazenia (poz. 8) skreci¢ poprzez wykonane otwory (poz. A) belka gtowna
zaczepu (poz. 1), ktory nalezy przytozy¢ od spodu samochodu.

4. Z prawej strony we wnegce kota zapasowego znajduja si¢ otwory, przez ktére
nalezy przykrgei¢ wspornik zaczepu s$rubami M10x30mm (poz. 9) z
wyposazenia.

5. Z lewej strony, w miejscach fabryczne napunktowanych przewierci¢ wierttem

o1 1mm otwory przez podwozie z nastgpnie skreci¢ srubami M10x30mm (poz.

9) z wyposazenia (odpowiednio dla wersji sedan lub kombi).

Zamontowac ostong cieplna, podwiesi¢ ttumik oraz zamontowa¢ zderzak.

7. Przykreci¢ korpus automatu (poz. 6) srubami M12x25mm (poz. 7) wraz z

blacha pod gniazdo (poz. 3). Zamocowa¢ kule (poz. 2) zgodnie z instrukcja

dotaczana do zaczepu z koncdéwka szybkodemontowalna.

Dokreci¢ wszystkie sSruby momentem jak podano w tabelce.

Podtaczy¢ przewody z gniazdka 7- bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z

instrukcja fabryczna samochodu (zaleca si¢ wykonanie w ASO).

10. Uzupemi¢ ewentualne ubytki powtoki malarskiej zaczepu powstate w trakcie
montazu.
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Zalecany moment skrecajacy dla $rub i nakretek 8,8:

M6 - 11 Nm M8 - 25 Nm M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm M14 - 138 Nm M16 - 210 Nm
UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego nalezy uzyskaé wpis w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu na "stacji kontroli pojazdow" wiasciwej dla miejsca
zamieszkania .

Samochod powinien by¢ wyposazony w:

-kierunkowskazy boczne,

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokosci przyczepy.

Sprawdzaé¢ $ruby mocujace zaczepu kulowego po okoto 1000 km przebiegu
eksploatacji.

Kula zaczepu musi by¢ utrzymana w czystos$ci i konserwowana smarem statym.



Wyposazenie zaczepu:
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KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejsza karta gwarancyjna na okres 24 miesigcy liczac
od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

MERCEDES 124

4 drz., kabriolet, coupe, kombi
produkowanego od 1985 do 05.1995

Data produkcji ......cccceeeveerervenanne. Data zakupU........cceoeeeevenirerievcieen,

Zakres gwarancji obejmuje wylacznie wady jakoSciowe wynikajace z winy
producenta.
Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzen zawinionych przez nabywcg, wynikajacych z
niewlasciwego montazu, uzytkowania lub konserwacji, uszkodzen mechanicznych, normalnego
zuzycia podczas eksploatacji itp.
Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.
Reklamacje nalezy zglasza¢ w punkcie sprzedazy, sktadajac jednocze$nie kartg gwarancyjna.
Usunigcie "wady" nastgpuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedazy wspoélnie z producentem
stusznosci ztozonej reklamacji.
Reklamacja powinna by¢ zatatwiona w ciagu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta
gwarancyjna jest niewazna jezeli nie jest wypelniona i podpisana.

Data zgloszenia reKlamacji: ........cocceeereririenininieeneneeeeec e

PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepow Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman

n Tn 76-200 SLUPSK ul. Stoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413

E-mail: office@autohak.com.pl

www. autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposazenia elektrycznego
Klasa: A50-X  Nr kat. DO2A

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie: Warto$¢ sity D: 9,8 kN

Producent: MERCEDES maksymalna masa przyczepy: 1900 kg
Model: 124 maksymalny nacisk na kule: 75 kg
Typ: 4 drz., kabriolet, coupe, kombi

produkowanego od 1985r. do 05.1995r.

Dane techniczne:

Numer homologacji zgodnie z dyrektywa 94/20/WE: e20*94/20*1031*00

INFORMACJA WSTEPNA
Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wplywajacym na bezpieczenstwo
jazdy 1 moze zosta¢ zainstalowany wytacznie przez personel wyspecjalizowany.
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu.
Powoduje to wygasniecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecnosci
masy izolacyjnej lub ostony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, nalezy ja
usungC. Nieoslonigte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory nalezy
pomalowac¢ farba antykorozyjna.
Informacjami wiazacymi odno$nie warto$ci obciazen sa dane podawane przez
producenta samochodu, wzglednie warto$ci maksymalnej masy przyczepy oraz
maksymalnego nacisku na kulg, przy czym warto§ci parametrow zaczepu
kulowego nie moga by¢ przekroczone.
Wzor do obliczania wartosci sity D:

Maks. masa przyczepy [kg] x Masa catkowita samochodu [kg] 981

X =
Maks. masa przyczepy [kg] + Masa catkowita samochodu [kg] ~ 1000 D [kN]



mailto:office@autohak.com.pl

