KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejdzarta gwarancyjia na okre24 miesgcy
liczac od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochoddw:

NISSAN PRIMERA

4-5 drz. (P12)
produkowanego od 03.2002 r.

Data produkcji ...........euvvvvvmeeeeeenenn. Data zakupu.........ccooeeeeiiiiiiiiiiines

Gwarancja odnosi si do wad ukrytych wynikagyct
z niezgodnéci z aktualnie zobowzujacymi normami a zwlaszcza
zlej konstrukcji, zastosowania wadliwych materialpv
Gwarancja nie obejmuje natomiast uszka@dzeawinionych prze
nabywe, a zwlaszcza na skutek nieprzestrzegania zasaskReacj
i uzytkowania powstatych w czasie pmozéw dokonanych prz
nabywe.
Reklamacje naly zgtasza w punkcie sprzeds, skladagc
jednoczénie kart gwarancyja. Usungcie "wady" nasipuje pc
stwierdzeniu przez punkt sprzegtavspolnie z producentem stuszoi
ztozonej reklamaciji.
Reklamacja painna by zatatwiona w cigu czternastu dni od dr
uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest niavea jeeli nie jes
wypetniona i podpisana.

Data zgtoszenia reklamacii: ...........uvvvvimmmmmmneiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e,

PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczep6éw Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SLUPSK ul. Stoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposzenia elektrycznego

Klasa:A50-X  Nr kat. V56 Dane techniczne:

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:wartas¢ sity D: 8,3 kN
ProducentNISSAN maksymalna masa przyczeds00 kg
Model: PRIMERA maksymalny nacisk na kul75 kg
Typ: 4/5 drz. (P12)

produkowanym od 03.2002r.

Numer homologacji zgodnie z wytycznymi
regulaminu EKG/ONZ 55.01: E20-55R-01 1107

INFORMACJA WST EPNA
Zaczep kulowy jest skonstruowany zgael z zasadami bezpiedmtwa ruch
drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wplyesin na bezpieczstwc
jazdy i mae zostéd zainstalowany wyicznie przez personel wyspecjalizow:
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek azmia konstrukcji zaczeu.
Powoduje to wygaiecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku rakei
masy izolacyjnej lub ostony podwozia w miejscu peggnia zaczepu, néleja
usuryé. Nieostongte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory &g
pomalowa farbe antykorozyjm.
Informacjami wizacymi odn@nie wartgci obcazen s3 dane podawane pr:z
producenta samochodu, wgdhie wartéci maksymalnej masy przyczepy ¢
maksymalnego nacisku na kulprzy czym wartéci parametréw zacze
kulowego nie mog by¢ przekroczone.
Wzér do obliczania warfai sity D:

Maks. masa przyczepy [kg] Maks. masa samochodu [kg] 981

X = D [kN
Maks. masa przyczepy [kgt Maks. masa samochodu [kg] 1000 [ ]




INSTRUKCJA
Montazu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie

zacisku wg L aczenie przewodow
ISO| PN

1 L Kierunkowskazy lewe

2 + Tylneswiatta przeciwmglowe

3 31 Masa

4 R Kierunkowskazy prawe

5 58R | Swiatla pozycyjne prawe

6 54 | Swiatla hamowania

7 58L | Swiatla pozycyjne lewe

M12x70mn

M10x40mm M12x75mn

Rys. 1

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowaniaamogshodzie:
NISSAN PRIMERA, 4/5 drz. (P12), produkowanym od 03.2002r.,
nr katalogowyV56 i stuzy do chgnigcia przyczep o masie catkowit&pb00 kg
i nacisku na ku max75 kg.

INFORMACJA WST EPNA
Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadbezpieczastwa ruchu
drogowego a jego niezawoditozostata potwierdzona licznymi testami. Jedmak
niezawodné¢ zaczepdw kulowych jest zalea réwnig od prawidiowego montal
oraz prawidiowe] eksploatacji. Z tego powodu prosifRaistwa 0 staranne
przeczytanie niniejszej instrukcji mowmta oraz przestrzeganie wWewych
wskazowek.

Zaczep nal®y zamontow& w miejscach do tego celu przeznaczonych

przez producenta samochodu.

Kolejnos¢ czynnasci przy montazu

W celu zamontowania zaczepu rgledemontowé zderzak oraz ttumik.
Odkeci¢ ucho holownicze (niednzie ponownie montowane).

Wsun¢ belke zaczepu (poz. A) w podiaice i skeci¢ srubami M10x40
mm jak pokazano na rysunku 1.

4. Zamontowa tlumik oraz zderzak po uprzednim wgciu jego fragmentu
(patrz rysunek 2).
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5. Przykeci¢ czsé kulista zaczepu (poz. B) wraz z blacipod gniazdo

(poz. C)srubami M12x75mm oraz M12x70mm.

Dokrci¢ wszystkiesruby z momentem, jak pokazano w tabeli.

Podhczy¢ przewody z gniazdka 7 - bieg. do instalacji elgidnej

zgodnie z instrukej fabryczm samochodu (zaleca ¢siwykonanie

w ASO).

8. Uzupeint ewentualne ubytki powioki malarskiej zaczepu peatest
w trakcie montau.

No

Zalecany moment skcajcy dlasrub i naketek 8,8:

M6 - 11 Nm M8 - 25 Nm M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm M14 - 138 Nm M16 - 210 Nm
UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego maleuzysk& wpis w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu na ,stacji kontroli pojazdowwvtasciwej dla miejsca
zamieszkania.

Samochdéd powinien ldywyposaony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie, co najmniej szefckorzyczepy.

Sprawdza sruby mocujce zaczepu kulowego po okoto 1000 km przebiegule&tiji.
Kula zaczepu musi Byutrzymana w czystgi i konserwowana smarem statym



